
LPI 117-101: Practice Exam                                                parte B

QUESTION NO: 25 CORRECT TEXT

La partizione ________ viene utilizzata per la memoria virtuale.

Answer: Swap

QUESTION NO: 26

Stai costruendo un server che subirà molti aggiornamenti hardware e sistemi operativi.
Il server è il file server per tutti gli utenti della tua rete utente 100. Quale directory dovrebbe
Avere il proprio mountpoint e / o hard drive?

A. /boot
B. /sbin
C. /home
D. /etc

Answer: C 

QUESTION NO: 27

Quale file viene letto dal programma ldconfig?

A. /lib/ld.so
B. /etc/ld.so.conf
C. /etc/ld.so.cache
D. /etc/modules.conf

Answer: B

QUESTION NO: 28

Dopo un incidente di sicurezza minore ti viene istruito dal tuo sys-admin per verificare
RPM è installato su un sistema in esecuzione. Quale comando creerà un report completo che
è possibile analizzare per le modifiche che possono essere correlate alla sicurezza?

A. rpm -Va >report
B. rpm -Qavy >report
C. rpm -Vqt --nomd5 >report
D. rpm --checkfiles >report
E. rpm -Va --nofiles >report

Answer: A



QUESTION NO: 29

Hai installato un pacchetto beta di rpm, ma sta avvertendo alcuni problemi con esso. Come si
può rimuove questo pacchetto?

A. rpm -qe rpmname
B. rpm -V --remove rpmname
C. rpm -r rpmname
D. rpm -d rpmname
E. rpm -ev rpmname

Answer: E

Explanation:

Per disinstallare il pacchetto, utilizziamo rpm -ev rpmname o rpm --erase rpmname Per 
installare Pacchetto: rpm -ivh rpmname: dove -I significa installa, -v significa verbose, -h 
significa visualizzazione segni Hash. Per aggiornare il rpm: rpm -Uvh rpmname: dove -U 
significa Aggiornamento. A Aggiornamento aggiornamento: rpm -Fvh rpmname.

QUESTION NO: 30

Vedere l'output seguente durante l'installazione di un pacchetto aggiornato: [root @ example 
pub] # Il rpm -I gthumb-2.2.0.i386.rpm package gthumb- 1.0.1.i386.rpm è già installato. Quale
Comando consente di installare la versione aggiornata?

A. rpm -i gthumb-2.2.0.i386.rpm
B. rpm -ivh gthumb-2.2.0.i386.rpm
C. rpm -U gthumb-2.2.0.i3S6.rpm
D. rpm -qu gthumb-2.2.0.i386.rpm
E. rpm -qiv gthumb-2.2.0.i386.rpm

Answer: C


